
Datablad til forinstallation 

SensoWash® Slim

Leben im Bad 
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PLanLægnIng
Foretag en omhyggelig planlægning og dimensionering af de lokale 
forhold før installation af hele anlægget.

MåLgruPPe og kvaLIfIkatIoner
Vandtilslutningen må kun udføres af en autoriseret installatør af sanitet.
Installationsforskrifterne fra de lokale vandværker og de 
landsspecifikke normer skal overholdes ubegrænset.

Eltilslutningen må kun udføres af uddannede elinstallatører.
Landsspecifikke normer, lokale forskrifter og lavspændingsdirektiverne 
skal overholdes ubegrænset.

anvisninger

Index .......................................................................................................... 2

Anvisninger ................................................................................................ 2

Teknisk tegning  .........................................................................................3

Forinstallation ............................................................................................ 4

Checkliste forinstallation ............................................................................5

Fritstående toilet
                    Fritstående toiletkombination

2 VID_SensoWash_Slim/15.09.2



teknisk tegning 

  = området for eltilslutning

  = området for vandtilslutning

Toilet vægmonteret

Fritstående toilet
                    Fritstående toiletkombination
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eLInstaLLatIon

strømforsyning   
6 . . . .  . .  2  . .  . . . . 220-240V 50/60Hz 
6 . . . .  . .  1  . .  . . . . 100-120V 50/60Hz
Maks. nominel effekt 1,05 kW
Beskyttelsesart IP X4
Beskyttelsesklasse I

 > Lægning af permanent tilførselsledning:
•	 L, N, PE
•	 For område se den tekniske tegning
•	 Lad kablet rage 800 mm ud af væggen

 > Installér en sikring:
•	 Ledningsbeskyttelseskontakt IN = 16 A
•	 Separat fejlstrømsrelæ RCD (IN = 30 mA), som afbryder anlægget fra 

nettet på alle poler

oPstILLIngsPLaDs/ oPstILLIngsruM

 > Kontrollér, at opstillingspladsen opfylder følgende kriterier
temperaturområde
Beskyttelsesområde

>4 °C (39°F)
For område se den tekniske tegning
Tag de landespecifikke forskrifter til 
efterretning og overhold disse

Beskyttelsesområde 0-2 ifolge DIN VDE 0100-701

vanDInstaLLatIon

vandtilslutning
Koldt vand DN 15 (1/2“)
Vandtryk  0,07 - 0,75 MPa (0,7 - 7,5 bar)
   (10 - 109 psi)
Vandets hårdhed maks. 2,4 mmol/l

 > Installér vandtilslutningen i det angivne område
 > Installér blødgøringsanlæg ved en
•	 vandhårdhed ≥2,4 mmol/l ( ≥14°dH eller ≥24°f)

vandafløb
 > Installér vandafløbet DN100, for område se tegningen.

forinstallation
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foruDsætnInger ProBLeMLøsnIng

I. oPstILLIngsruM/ruMforhoLD

Temperaturområde kontrolleret

eLtILsLutnIng
Kontrol af eltilslutningsmål
(planlagt ifølge installatørens udsagn)

Eltilslutning lagt

Sikring installeret
(planlagt ifølge installatørens udsagn)

Installér en sikring

vanDtILsLutnIng

Vandtilslutning forefindes i det angivne område Installér vandforsyning

Vandafløb forefindes i det angivne område Installér vandafløb

Checkliste forinstallation
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Duravit ag
P.O. BOX 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone +49 78 33 70 0
Fax +49 78 33 70 289
info@duravit.de
www.duravit.de


