
Datablad til formontering�		 Stonetto-brusekar

Leben im Bad 
Living bathrooms



Indeks

PLANLÆGNING
Foretag en omhyggelig planlægning og dimensionering af de lokale forhold 
før installation af hele anlægget.

BESTEMMELSESMÆSSIG BRUG
Stonetto-brusekarret er beregnet til montering direkte på gulvet, med 
monteringskasse eller med bensæt. Anden anvendelse anses for at være 
uden for anvendelsesområdet. Duravit AG påtager sig intet ansvar for 
følgerne af anvendelse uden for anvendelsesområdet.

MÅLGRUPPE OG KVALIFIKATIONER
Brusekarret må kun monteres af uddannede sanitærinstallatører.
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Før installation

OPSTILLINGSPLADS/OPSTILLINGSRUM

	> Kontrollér, at opstillingspladsen opfylder følgende kriterier
Døre / adgang 	> Vær sikker på at der er nok plads i 

rummet, hvor bruseafskærmningen 
skal monteres, samt der er plads i 
rummet til at flytte rundt på den

 

Påkrævet område Tag højde for tilstrækkeligt med afstand 
rundt om brusekarret. 
 

Gulv •	 helt jævnt
•	 vinkelret på væggen
•	 vær opmærksom på den samlede 

styrke af gulvet inkl. belægning
•	 der må ikke være gulvvarme under 

brusekarret

VARSEL!  
Ved installation må der ikke være en 
restfugtighed i det støbte gulv på mere 
end 2 CM% (calciumcarbid-metode). 

Væg •	 flisebelagt væg
•	 vinkelret på brusekarret/ -arealet 
•	 helt lige
•	 vær opmærksom på den samlede 

styrke af væggen inkl. belægning.

VANDINSTALLATION

Vandtilslutningen må kun udføres af en autoriseret installatør af sanitet. 
Nationale og lokale forskrifter skal overholdes uden forbehold. 

Vandtilslutning
•	 Tilslutninger til tilløb og afløb skal udføres efter de til enhver tid gæl-

dende normer og offentlige forskrifter. 

•	 Vandafløb (DN 50) skal placeres i niveau med placeringen af brusekar-
ret eller ud af væggen direkte over der, hvor brusekarret skal placeres. 
Se tegning for anbefalet område. 

TÆTNINGSLAG 

BEMÆRK
	� Produkt- og/eller tingsskader forårsaget af 

utæthed. 
	> En komposittætning bag og under brusekarret er tvingende 

nødvendig. Planlæggeren skal tage højde for dette i de forskellige 
håndværksmæssige områder. 

	> Tætningssættet #792803 må udelukkende bruges til at fremstille et 
ekstra tætningslag.

	> Nationale og lokale forskrifter skal overholdes uden forbehold. Dansk 
Byggeris udgivne datablade skal altid overholdes i den til enhver tid 
aktuelle udgave. 

MULIGHEDER FOR MONTERING

Plant med gulvet

Halvindbygget

På fliserne

ØGET STØJDÆMPNING

Duravit-brusekar af DuraSolid A og DuraSolid Q har fremragende 
lydegenskaber. 
Ved selvbærende montering på støbt gulv overholder brusekarrene 
de øgede krav til støjdæmpning iht. DIN 4109, støjdæmpningstrin III i 
VDI 4100 samt kravene i den schweiziske støjdæmpningsnorm SIA 181 
(f.eks. den typiske rumsituation "badeværelse over badeværelse").
Ved montering med bensæt på gulvet kræves den støjdæmpende pakning 
til DuraSolid®-brusekar (# 791372) for at overholde de øgede krav til 
støjdæmpning iht. DIN 4109/VDI 4100 og SIA 181.

SKRIDSIKKER EGENSKAB 

Duravit-brusekar af DuraSolid A og DuraSolid Q opnår uden yderligere 
belægning 'evalueringsgruppe B' for våde barfodsområder på grund af 
deres materialeegenskaber (DIN 51097).
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Afløb # 790263

Afløb # 790269

Datablad Stonetto   # 720145 - 720150, 720166 - 720171, 720217 - 720218

Tekniske data
Højde inkl. monterings-

kasse  
(uden klæbelag)

inkl. bensæt* inkl. bensæt med 
brusekarben til hævet 
gulv* 

Brusekar

Nettovægt
kg

Forsendelsesvægt
kg

Forsendelsesmål mm
l x b x h

Produktmål mm 
l x b

Placeringsmål afløb mm 
(b1)

Best.nr.

Afløb # 791243

* Øget støjdæmpning: Ved anvendelse af støjdæmpende pakning (#791372) bliver systemet 9 mm højere.

l
b

b1

50

88
Ø90

50 120 130 - 150 150 - 200

24,0 26,3 965 x 920 x 100 900 x 800 400 720145 ._. 0 00 0000
25,0 27,1 965 x 920 x 100 900 x 900 450 720146 ._. 0 00 0000
26,0 28,6 1027 x 845 x 100 1000 x 800 400 720147 ._. 0 00 0000
29,0 32,7 1065 x 1065 x 100 1000 x 900 450 720166 ._. 0 00 0000
32,0 35,5 1065 x 1065 x 100 1000 x 1000 500 720167 ._. 0 00 0000
31,0 33,4 1027 x 845 x 100 1200 x 800 400 720148 ._. 0 00 0000
37,0 41,5 1265 x 1265 x 100 1200 x 1000 500 720168 ._. 0 00 0000
46,0 50,3 1265 x 1265 x 100 1200 x 1200 600 720169 ._. 0 00 0000
36,0 39,0 1465 x 950 x 100 1200 x 900 450 720149 ._. 0 00 0000
32,0 34,8 1465 x 950 x 100 1400 x 800 400 720217 ._. 0 00 0000
37,0 39,8 1465 x 950 x 100 1400 x 900 450 720150 ._. 0 00 0000
45,0 49,9 1665 x 1065 x 100 1400 x 1000 500 720170 ._. 0 00 0000
40,0 44,7 1665 x 1065 x 100 1600 x 900 450 720218 ._. 0 00 0000
52,0 56,7 1665 x 1065 x 100 1600 x 1000 500 720171 ._. 0 00 0000

86

220

112ø

50
ø

6-
25

70

50ø

62

37

254

356

110ø

6-
25

15
6

112ø

6-
25

50ø

95ø
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Teknisk tegning – Selvbærende montering på støbt gulv

Påkrævede produkter:
•	 Brusekar 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 
# 720166 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000 
# 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000

•	 Afløb til brusekar, afgang vandret eller lodret

•	 vandret	 # 790263 00 0 00 1000

•	 lodret	 # 790269 00 0 00 1000 

•	 Vægprofil (ekstraudstyr) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Tætningssæt til montering, så det flugter med gulvet (ekstraudstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikone på Alkoxybasis (fri for eddikesyre) 
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Teknisk tegning – Montering med monteringskasse # 792407 

Påkrævede produkter:
•	 Brusekar 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720150 XX 0 00 0000 + 
# 720166 XX 0 00 0000 
# 720217 XX 0 00 0000 + 720218 XX 0 00 0000

•	 Monteringskasse 
# 792407 00 0 00 0000 

•	 Afløb til brusekar 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Vægprofil (ekstraudstyr) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Tætningssæt til montering, så det flugter med gulvet (ekstraudstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikone på Alkoxybasis (fri for eddikesyre) 

* Brusekar inkl. monteringskasse (uden klæbelag)

Placering afløbstilslutning

Lomme af støbt gulv 
til 

A B C D

720145 915 815 240 272

720146 915 915 240 322

720147 1015 815 340 272

720148 1215 815 540 272

720149 1215 915 540 322

720150 1415 915 740 322

720166 1015 915 340 322

720217 1415 815 740 272

720218 1615 915 940 322

6 DU_VID_Stonetto/21.02.5

≥ 
12

0 
*

≥ 1
20

 *
≥ 1

20
 *

208 467
A

B

27
,5

D
D

21
6

350

C



Teknisk tegning - Montering med monteringskasse # 792411 

Påkrævede produkter:
•	 Brusekar 

# 720167 XX 0 00 0000 - 720168 XX 0 00 0000 
# 720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000

•	 Monteringskasse 
# 792411 00 0 00 0000 

•	 Afløb til brusekar 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Vægprofil (ekstraudstyr) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Tætningssæt til montering, så det flugter med gulvet (ekstraudstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikone på Alkoxybasis (fri for eddikesyre) 

* Brusekar inkl. monteringskasse (uden klæbelag)

Placering afløbstilslutning

Lomme af støbt gulv 
til

A B C D

720167 1015 1015 340 372

720168 1215 1015 540 372

720170 1415 1015 740 372

720171 1615 1015 940 372
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Teknisk tegning - Montering med monteringskasse # 792412 

Påkrævede produkter:
•	 Brusekar 

# 720169 XX 0 00 0000 

•	 Monteringskasse 
# 792412 00 0 00 0000 

•	 Afløb til brusekar 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Vægprofil (ekstraudstyr) 
# 790126 00 0 00 0000

•	 Tætningssæt til montering, så det flugter med gulvet (ekstraudstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Silikone på Alkoxybasis (fri for eddikesyre) 

* Brusekar inkl. monteringskasse (uden klæbelag)

Placering afløbstilslutning
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Teknisk tegning – Montering med bensæt # 791100 - 791108

Påkrævede produkter:
•	 Brusekar 

# 720145 XX 0 00 0000 - 720149 XX 0 00 0000 + 
# 720166 XX 0 00 0000 - # 720169 XX 0 00 0000 

•	 Bensæt 
# 791100 00 0 00 0000 - 791108 00 0 00 0000 

•	 Afløb til brusekar 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Vægprofil (ekstraudstyr) 
# 790126 00 0 00 0000 

•	 Brusekarben, til hævet gulv (ekstraudstyr) 
# 790173 00 0 00 0000

•	 Tætningssæt til montering, så det flugter med gulvet (ekstraudstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Støjdæmpende pakning til brusekar af DuraSolid® (ekstraudstyr) 
# 791372 00 0 00 0000

•	 Silikone på Alkoxybasis (fri for eddikesyre) 

Placering ben

* Højde inkl. brusekarben # 790173: 150-200 

Lomme af 
støbt gulv til

A B C D E F G

#791100 915 815 430 380 350,8 407,5 254,5

#791101 915 915 430 430 350,8 457,5 304,5

#791102 1015 815 480 380 400,8 407,5 254,5

#791103 1015 915 480 430 400,8 457,5 304,5

#791104 1015 1015 480 480 400,8 507,5 354,5

#791105 1215 815 580 380 500,8 407,5 254,5

#791106 1215 915 580 430 500,8 457,5 304,5

#791107 1215 1015 580 480 500,8 507,5 354,5

#791108 1215 1215 580 580 500,8 607,5 454,5
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Placering afløbstilslutning 

Lomme af støbt 
gulv til

A B H

#791100 915 815 157,5

#791101 915 915 207,5

#791102 1015 815 157,5

#791103 1015 915 207,5

#791104 1015 1015 257,5

#791105 1215 815 157,5

#791106 1215 915 207,5

#791107 1215 1015 257,5

#791108 1215 1215 357,5
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Teknisk tegning – Montering med bensæt # 791109 - 791113

Påkrævede produkter:
•	 Brusekar 

# 720150 XX 0 00 0000 + 
# 720170 XX 0 00 0000 - 720171 XX 0 00 0000 + 
# 720217 XX 0 00 0000 - 720218 XX 0 00 0000 

•	 Bensæt 
# 791109 00 0 00 0000 - 791113 00 0 00 0000 

•	 Afløb til brusekar 
# 791243 00 0 00 0000

•	 Vægprofil (ekstraudstyr) 
# 790126 00 0 00 0000 

•	 Brusekarben, til hævet gulv (ekstraudstyr) 
# 790173 00 0 00 0000

•	 Tætningssæt til montering, så det flugter med gulvet (ekstraudstyr) 
# 792803 00 0 00 0000

•	 Støjdæmpende pakning til brusekar af DuraSolid® (ekstraudstyr) 
# 791372 00 0 00 0000

•	 Silikone på Alkoxybasis (fri for eddikesyre) 

Placering ben

* Højde inkl. brusekarben # 790173: 150-200 

Lomme af 
støbt gulv til

A B C D E F G

# 791109 1415 815 340 380 600,8 407,5 254,5

# 791110 1415 915 340 430 600,8 457,5 304,5

# 791111 1415 1015 340 480 600,8 507,5 354,5

# 791112 1615 915 390 430 700,8 457,5 304,5

# 791113 1615 1015 390 480 700,8 507,5 354,5
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Placering afløbstilslutning 

Lomme af støbt 
gulv til

A B H

# 791109 1415 815 157,5

# 791110 1415 915 207,5

# 791111 1415 1015 257,5

# 791112 1615 915 207,5

# 791113 1615 1015 257,5
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Duravit AG
P.O. Box 240
Werderstr. 36
78132 Hornberg
Germany
Phone	+49 78 33 70 0
Fax	 +49 78 33 70 289
info@duravit.com
www.duravit.com
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